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Tﬁj E#2@30 L] cb- ﬁith CONSIDERACIONES ESPECIALES:
G | || E#2050 ESPECIFICACIONES: — PARA EL DISENO DE ESTA CIMENTACION, SE CONSIDERARON DIFERENTES
600 600 600 600 ﬂjui\ R r ESTRUCTURA: CAPACIDADES DE CARGA DEL TERRENO.
= A BASE DE MUROS DE CARGA DE TABIQUE DE BARRO = LOS DATOS DE CIMENTACION DE ESTE PROYECTO NO CONTEMPLAN SUELOS
105 _ - T | ! Q CON RELLENOS IMPORTANTES, ARCILLAS EXPANSIVAS, TURBAS DE CONSISTENCIA
105 | 105 | 105 , llvm 105 105 | 105 | 105 L1 RECOCIDO (DE 7x14x28) CONFINADOS CON CADENAS
=H Y GASTILLOS. JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO MUY BLANDA ETC. POR LO QUE SE DEBE VERIFICAR EN EL SITIO, QUE LAS
] | i | | L1 _ : CARACTERISTICAS DEL LUGAR, SON CONGRUENTES CON LA INFORMACION
K71 K= cT-1 K31 K21 K4l cT-1 Krl Kl K4 erT-1 Kel Kol K- T K=1 Kol |1 i ARENA EN PROPORCION 1:3 CONTENIDA EN ESTE PLANO, SI EXISTEN DUDAS EN RELACION CON LAS
— [p== —— == = = B = PROPIEDADES GENERALES DEL SUELO, DEBERA CONSULTARSE A UN
, oo , =T oMol = e | | LOSA DE CONCRETO ARMADO APARENTE LECHO GEOTECNISTA Y DE SER NECESARIO HACER UN ESTUDIO DE MECANICA DE
| | | , - 120 — | | INFERIOR ACABADO CON PINTURA VINILICA. SUELOS.
— B T MURO DE 74 120 TS
7 7 7 PROY. ARMADO K TABIQUE il MURO DE MUROS:
| ¥
c Il ¢ | | ) | . DE CASTILLOS B FIRME CON MALLA PROY. ARMADO il Q LOS CABECEROS, INTERIORES Y MOCHETAS, SERAN TABLA DE DOBLECES Y TRASLAPES DE VARILLAS
D D f i 6X6-10/10 DE CASTILLOS . FIRME CON MALLA |DE TABIQUE COMUN,ACABADO APARENTE O APLANADO EN AMBAS
»ﬁ , »ﬁ »ﬁ , »ﬁ F | F 5. L 12025 CT—1 — Z0CLO /: 6X6—10/10 CARAS CON MORTERO TERCIADO, CEMENTO, CAL,ARENA EN g
< , ! , L Ve _ Chs cT-1 . PROPORCION 1:2:6 ACABADO FINO CON e
| N d | C C  Laon 143 \ B #2025 il LLANA DE MADERA Y PINTURA VINILICA. o} TRASLAPE MINIMO
800 K-—1|ml|CD-1 K— (| ¢D—1 K || £D-1 K—1 481 CD-1 |k —1 N.£0.00 2, ¢ 10 JARDIN 143 \ Wik ]+
CM-2 ¢M-3 CM—3 M-3 CM-2 TS I a N.£0.00 2 = PISOS: 3 M
I Rt N AN AN AN AN A AT AN AR AN 4 Ol
| N —3, 8 INTERIORES DE 10 cm. DE ESPESOR f'c=150kg/cm2 e
| | | 22 %MMWWWW\M@@@A& _ ey IIIIIIIIN “ “ 1 EN CIRCULACIONES, DE CEMENTO PULIDO RAYADO ol
DETALLE| | DETALLE 1 | 7 RERENR 7L N Bl S S AN NN I FINO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTAS
| | , COMPACTADO _ » SN RESEENS. DE” , A HUESO A CADA 3.00 m. ACABADOS CON VOLTEADOR. VARILLA | # VARILLA|  Ldg gun | RADIO DE Lde ewn | TRASLAPE
_ VARIABLE COMPACTADO | No. db (cm) (em) |ooBEz r (em)|  (cm) (em) | LT (em)
_ MIN. 60 2 1/4” 21.6 2.5 2.9 24.0 7.6 30
| A || S A« EJE DE oMt = M hvars 3 3/8” 33.0 3.8 4.3 33.1 11.4 35
7 CM—1 7 CM-1 CM—1 CM—1 c1—1 : \ . CM—1 _ | 4 1/2" 43.3 5.1 5.7 441 15.2 46
@ — == —a— =3 = —= ﬂ j [ - i ———+ m“ﬂ E PLANTILLA .E : \ . CUANDO POR CONDICIONES DEL SUELO DONDE SE VA A 5 m\mu.. 53.6 6.4 7.1 55.2 19.1 63
x.t R—K=0_c1—1 _A.: x.t R=T K=0  Cr-1 K+ //\x K—0 CT=1 K=1 K1 K=1 K=0 _ CI—1 K=1 K1 B SLE 10|  PLANTILLA_ T10| T A N R AR TR OPGION Dt o ApATASY ™ ° uA\ 4 o2 2 o o2 =2 =2
| A — | | B CORRIDAS DE CONCRETO REFORZADO INDICADA EN TABLAS. . . . . . .
T H V 7 7 7 V 7 Oom._-m >|> . 10 1 .1/4 106.9 12.7 14.1 110.2 38.1 167
LANTA DE CIMENT. O_Oz (AGRUPAMIENTO MAXIMO 4 AULAS) 14 T CORTE Ai—A1
T " MORTERO DE ASIENTO n “ BL | MURO DE FIRME CON MALLA b MURO DE TABIQUE
CT—1 || Vn*u IAH Vmﬁ IA " # lJVN*uIAH__ 35 B IMPERMEABILIZANTE CT—1 I 200L0 T TABIQUE ZOoCLO _ ESPECIFICACIONES-S:
mm._-*N t t t t t t t t + T T *‘ « “ _ NPT.+0.25 | “ “ PROY. ARMADO _ _ N.P.T. +0.25 | o _ Z m m > .
. (920 5010 020 5010|020 | 020 5010 @20 5010|820 |@20 |SG10 @20 5010 620 |920 5010 @20 5010 620 i —— 10 CD-1(14x35) = DE CASTILLOS | I = LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO O NIVELADA Y CON
| | | ¢|.|.u_ 10 H FIRME CON MALLA | < el =<5 CONTRAFLECHA S| SE ESPECIFICA.
] . Er2@20 6X6—10/10 — “ [ = EL LUBRICADO DEBERA HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO.
=1 I
I “ = NPT.+0.25 Lﬁo CD 1 (14x35) | CONCRETO
CORTE X—X _ ==/, 10 4#3 E#2@20 = SE USARA CONCRETO CLASE 1 CON PESO VOLUMETRICO MAYOR A 2200 Kg/m3 Y UNA
| » JARDIN _ » RESISTENCIA A LA COMPRESION DE fc'=250 Kg/cm2.
DETALLE DE CUMBRERA EN N.£0.00 _ = EL CONCRETO SERA PREMEZCLADO, EXCEPTO EN ZONAS RURALES DONDE UN LABORATORIO
60 600 600 600 600 60 CUBIERTA VARIABLE I PROY. ARMADO DE VARIABLE DETERMINARA EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN
o - PROYECCION CM—1 _ MIN. 60 N CASTILLO K—1 MIN. 60 EL LUGAR.
E E DE LOSA = « A « = EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 cm. (3/47).
19 O 3 (14x20) : . _ » C S = RECUBRIMIENTOS LIBRES (EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA): CASTILLOS, CADENAS Y
| Lecho Alto No.3@40 PROY. ARMADO VARIABLE PLANTILLA LOSAS 1.5 cm., MUROS 2.0 cm., TRABES Y CONTRATRABES 2.5 cm., COLUMNAS 3 cm. Y ZAPATAS
_ _ PLANTILLA 10 10
120 | | . ) 4#3_E#20@20 -5 Sl B 19 DE CASTILLOS MIN. 60 - 5 — - 4 cm., DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE EL COLADO (USAR SILLETAS ADECUADAS).
T—1 } Lecho Bajo No.3@40 — T B _ A « - = LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO CON UN f'c=100 Kg/cm2. Y 6 cm. DE ESPESOR
A = T T T/ m- _ T—1 .m === CM—=2 . - CORTE D-D = EL CORTE DE COLADO SE HARA EN EL TERCIO MEDIO DEL ELEMENTO.
| 1 — - PLANTILLA
, , 7 CORTE B-B B 20 Lﬂ ACERO
= SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy=4200 Kg/cm2. EXCEPTO EL
120 120111120 320 f1 120, 120 120 CORTE C-C 10 ALAMBRON (#2), EL CUAL SERA fy=2300 Kg/cm2.
400 No.3b25 7 N “an A 7 ; \ uLNm 7 \ renm \m = EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LO SENALADO EN EL PARRAFO 1.5.2 DEL
0.3¢ °. 0. o. VOLUMEN 4, TOMO V DE LA NORMATIVIDAD DEL INIFED, DANDO PARTICULAR IMPORTANCIA AL
[ _ _ _ | _ _ | _ ENLADRILLADO 60 ENLADRILLADO a ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA, AL CORRUGADO Y AL DOBLADO DE LAS BARRAS.
CORRIDA No.3230 | | » CASTILLO K—1 MORTERO DE ASIENTO MORTERO DE ASIENTO 40 = LONGITUD DE TRASLAPES 40 @, ESCUADRAS 12 @ SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA MEDIDA (VER
. , X , cD—2 L 4No.3 _z_ummzm\»m__._?zqm DETALLE 3 IMPERMEABILIZANTE TABLA).
30
F B —- ——- - | - — i N @20 < E No. 2@15 05 Lo b T1 = TODOS LOS DOBLECES DE VARILLAS SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIAMETRO SERA
T-2 T-2 | -2 | °- : VER SECCION 9 VECES EL DE LA VARILLA.
»ﬁ | »ﬁ | X | PR _ I T L_ | v ARMADO = NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA MISMA SECCION.
N h _ secuenem e Il X &~—~ {  “\T !t aratrtre a2 e |l = T (  ——————a = = LAS UNIONES SOLDADAS SE HARAN A PARTIR DE LA VARILLA DE 1" (#8) VER FIGURA 1.
A A COLOCACION DEL DETALLE 4 ) oy Bxa = EN EL CASO DE UNIONES SOLDADAS O CON DISPOSITIVOS MECANICOS, NO DEBERAN UNIRSE MAS
ACERO o | | m.,.w | 20 h ) / DEL 33% DEL REFUERZO EN UNA MISMA SECCION TRANSVERSAL. LAS SECCIONES DE UNION
400 [ cb-2 | cD-2 cD-2 VAR! — DISTARAN ENTRE SI, NO MENOS DE 20 DIAMETROS 6 60 cm.
LOSA DE AZOTEA. A 10 4 GOTERO 17" b d LOSA CORTE E1—Ei = TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA
| | .8 _ / - S - CD 3 (14x20) GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED.
, _ LOSA DE AZOTEA [ CHAFLAN 1 — E42@20
105 || 105 h= PERALTE DE LOSA : . cD-2 =
— i —F 3 -] L E op vﬁ\/// 7 | REC=RECUBRIMIENTO AN T 51 * = - 1% —i— 1% - : _% .Hzmpm>ommoor>_ucommm mmmm_ﬁ._m _Wowm_:w% EN MAS MENOS UN CENTIMETRO LAS
- ———— -— -—== - — - N ® VAR#3 CHAFLAN 1" I NOTA: ANCLAR EL ARMADO - M- -
B = Lecho Alto No.3@40 t h—2rec. Y | / INDICADO PARA LOSA 14| . |DE CD-2 EN T—1 Y NO = | SUPERFICIES DE CONCRETO EXISTENTE Y SE DEBERAN HUMEDECER ABUNDANTEMENTE DESDE 24
120 | ! \ MURO DE TABIQUE M USAR TRALAPES. mwA Nm %m mvxmwoov L HORAS ANTES DE CADA COLADO, CADA 6.0 HORAS.
Techo Bajo No.3@40 — —— = LAS SUPERFICIES DE CONCRETO ENDURECIDO DEBERAN ESTAR LIBRES DE MATERIAL SUELTO O
, , = = ~L ®_u>m> APOYO DE ARMADO - 1 = ,qm_ﬂn_w K1 \ MAL ADHERIDO, DE LECHADA, MORTERO SUPERFICIAL, O DE CUALQUIER MATERIAL EXTRANO QUE
| | E « B u DE LOSA COLOCAR @30cm CORTE E-E CORTE F-F L B @ 14 PUEDA AFECTAR LA LIGA CON EL CONCRETO FRESCO.
PLANTA ARMADO LOSA DE AZOTEA opm_wc_u.pz_:mz._.n_ MAXIMO T AULAS> 7~ .. EN AMBOS SENTIDOS iy _
200 200 | _ 200 200 200 200 200 200 S \ - ,m coMpPASEIASION
= EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES SE HARA CON MATERIAL DE BANCO, EL CUAL DEBERA
DETALLE DE SILLETA MURO DE /x 1(14%20) TENER UN ESPESOR MINIMO DE 45 cm., MISMO QUE SE COMPACTARA EN TRES CAPAS DE 15 cm.,
TABIQUE
[ — | mwm@dm AL 95% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO. LAS DOS CAPAS INFERIORES SERAN PARA
[z 7 2§+ 274 244 254 ;z 7l 40 MORTERO DE ASIENTO ILLADO SUSTITUCION DEL TERRENO SUPERFICIAL EXISTENTE Y LA SUPERIOR PARA DAR EL NIVEL DEL LECHO
=1 _ 44 JI IMPERMEABILIZANTE ﬂT Mﬂﬂm.mﬂ%thmﬁo DE SUSTITUCION DEBERA SER AVALADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA,
EST.#3 @20 3@10 @20 3@10 @20 @20 3@10 @20 3@10 @20 @20|3@10 @20 5@10 @20 @20 |3@10 @20 3@10 @20 120 400 | 400 120 PARO INFERIOR DE LOSA 4 QUIEN DADO EL CASO, DEBERA REPLANTEAR EL ESPESOR A SUSTITUIR, A FIN DE LOGRAR UN
7 20CL0 DETALLE 1 COMPORTAMIENTO ADECUADO DE LOS FIRMES PARA PISO.
105 105 | 105 105 | 105 105 | 105 105 |, 20 7 it 7 = LA HUMEDAD DEL RELLENO DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN RECOMENDACIONES DEL
14 = LABORATORIO.
150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 . .| NPT.+0.25 L
— % I B R =l _ NOTAS
7S 2F4 2f4 244 2F4 =5l ! \\// _r 10 W_ e N - %m%»%%u mw_. mm‘;m_wzjhm_ﬁgx%quoz_oo PARA LOCALIZACION DE CADENAS, MUROS Y NIVELES.
T—2 _ 345 _ 50 e - ! L7 L1 TN CONCRETO COLARO ena = LOS ENRASES EN CIMENTACION SE HARAN CON TABIQUE CEMENTO—-ARENA 7X14X28 cm. TIPO
EST.#3 , i \J 1 ] I IN\CD-3 Y LOSA PESADO, JUNTEADO CON MORTERO MORTERO CEMENTO—CAL—ARENA EN PROPORCION 1:025:5
5@10 ©20 5@10 5@10 @20 5810 5@10 @20 5@10 ' 5@10 ©20 5@10 243 Moo TABIQUE \K= PARA RECIBIR LAS CONTRATRABES O EL FIRME CUANDO EL NIVEL DE DESPLANTE LO REQUIERA.
| | | | | ADICIONALES | Tk « EXTERIOR  K—0 = UTILICE ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, EN CASO DE QUE
25 CD—4 g PUERTA NO CONCUERDE CON LAS DIMENSIONES GENERALES DEL PLANO ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE,
cD—1 CcD—1 Y A pee 14— B:.H CONSULTE A LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED.
\ / | = ESTAS ESPECIFICACIONES SE COMPLEMENTAN CON LAS DEL INIFED, LAS DEL A.C.| 318-05 Y LAS
5 4 3 =) 1 | DETALLE DE DEL MANUAL IMCA — 1997.
CORTE ESTRUCTURAL DE A /zcmo DE = NINGUN ESPACIO PODRA CAMBIAR DE USO SIN LA APROBACION DE LA GERENCIA DE PROYECTOS
60 600 600 600 600 60 MURO CABECERO TABIQUE DEL INIFED.
- —— —— —— - CT-1 (EVE A y B) MUROS TRANSVERSALES DETALLE 2
TRABE T—1 TRABE T—1 TRABE T—1 TRABE T—1 —
= K—=1||M M K—1 K—1[|M M K—1 K—1||M | K—1 K=1[|M | 14 |
D4 cD-4 - D4 4 ALTERNATIVA CON ZAPATAS DE CONCRETO ALTERNATIVA CON CIMIENTOS DE PIEDRA LIMITANTES:
14 15 EL PRESENTE PROYECTO NO PODRA SER MAYOR A CUATRO
K1 k=1 k=1 Z0CLO ft'= 3 ﬁoz\BN f'= 3 ﬁ03\3N ESPACIOS DE 600x800.
. | «
- ARMADO ARMADO b
b A e ZAPATA | B | H | ARMADO | N GTUDINAL CIMIENTO B b h
@ %W %W %W ‘ " CAST] _ml&_mwmdm K—0 L] z-1 |80 |15 #3025 443 cM—1 80 |30 | 60
- i
14 ! zZ-2 |[100 [15 #3©@20 5#3 CM—2 100 | 30 | 70 ESTE PLANO ANULA A TODOS
FACHADA ESTRUCTURAL POSTERIOR R T ] LOS DE FECHA ANTERIOR
35 | , z-3 |[120 |15 #3@20 6#3 cM-3 120 |30 | 80
1 2 3 4 s | | | : " : Z ONAS SISMICAS "AYDB
20 ; ft'=5 a 7.5 ton/m2 ft'=5 a 7.5 ton/m2
| ARMADO ARMADO
_ .60 600 600 600 600 60, _ | TIL B | H | 1pAnMaD | LodaMADO ALl CIMIENTO B b h
a8 z-1 |50 |15 #3025 343 / \ CM—1 50 |30 | 60 PIRECTOR SENERAL
— - - — 4#3 1 - -
TRABE T—1 TRABE T—1 TRABE T-1 TRABE T-1 Ef520 e :" ARQ. ERNESTO VELASGCO LEON
il M il Ml mlle_, il M| m. y M| ], y M CD-1 E#2020 _ L z-—2 |60 [15 | #3@25 343 cM—2 60 |30 | 60 Ln S ——
| | | 14 CDh-3 i | z-3 |70 |15 #3025 4#3 B CM-3 70 |30 | 60 ARQ. JUAN ENRIQUE MEJIA ROJO
CDh—4 Ch—4 Ch—4 Cbh—-4 7 7 + E s 5 _ :m.n_.nc.no Z daCioOna _ Qm _m GERENTE DE PROYECTOS:
) ) ) ) e vl =——3"— J ft'= 10 ton/m2 TABLA DE CIMIENTOS |ft'= 10 ton/m2 o MAYOR e @O MR - W MY | ARG, EMILIO A. MATEO GALGUERA
K-0 K— K0 K— K-0 K—1 K—0 K—1 + ARMADO ARMADO \ J
| B | H CIMIENTO B b h
TRANSVERSAL| LONGITUDINAL —_— S e 5
20 14 B Z—1 40 (15 #3@25 3#3 CM—-1 40 40 60 ING. L. MARTINEZ V. mmqm C On_lc m> m mo _ O Z>_|
( DIBU.O: ENTRE EJES DE 6.00 X 8.00
272 |0 |15 | #3028 | 343 oM=2 | %0 %0 | %9 wo o |MUROS DE CARGA Y LOSA DE CONCRETO —1
443 443 - 4@25 - ING. LEONARDO MARTINEZ
FACHADA ESTRUCTURAL PRINCIPAL E#2@25 E#20@25 Z-3 | 60 |15 # 3#3 CM-3 60 |30 | 60 e SOLUCION DE CIMENTACION PARA CAPACIDAD DE | —
CD—2 CD—4 ow-axcore-orows| CARGA DE TERRENO, DESDE 3.0 Ton/m2 Y SUPERIORES JULIO 20/2010
COORDINADOR DE ESTRUCTURAS: SUBGERENTE DE INGENIERIA: ESCALA: ACOT.:
ING. LEONARDO MARTINEZ VAZQUEZ ING. VICENTE SANTIN CARMONA VARIAS CM.




