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DE MURG |14 cD ._.QAthuN GRAPAS #2@25 _ mmnmo_ﬂ_0>o_ozmmn CONSIDERACIONES ESPECIALES:
e=21 E#2@3%0 X | = PARA EL DISENO DE ESTA CIMENTACION, SE CONSIDERARON DIFERENTES
600 600 600 _ _ _ ESTRUCTURA: CAPACIDADES DE CARGA DEL TERRENO.
105 | e /T Mowlﬁzxav _ A BASE DE MUROS DE CARGA DE TABIQUE DE BARRO = | OS DATOS DE CIMENTACION DE ESTE PROYECTO NO CONTEMPLAN SUELOS
115 | 105 | . 105 | 105 ||vw 105 w- 105 | 115 | _ _ 114 mHm@uo | RECOCIDO (DE 7x14x28) CONFINADOS CON CADENAS CON RELLENOS IMPORTANTES, ARCILLAS EXPANSIVAS, TURBAS DE CONSISTENCIA
.ﬁ g g r ; .ﬁ | _ S Y CASTILLOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO MUY BLANDA ETC. POR LO QUE SE DEBE VERIFICAR EN EL SITIO, QUE LAS
K+l K-1 K- cT-1 K-1 K-1 K- cT-1 Krl K-l K-1 CcT-1 K-1 K=1 K-l | , omi - ARENA EN PROPORCION 1:3 CARACTERISTICAS DEL LUGAR, SON CONGRUENTES CON LA INFORMACION
ﬁ Hﬁ w = = m _ _ ™ | CONTENIDA EN ESTE PLANO, SI EXISTEN DUDAS EN RELACION CON LAS
E=e—— f — o T = NI Ju LOSA DE CONGRETO ARMADO APARENTE LECHO Y DE SER NECESARIO HACER UN ESTUDIO DE. MECANIGA DE SUELOS. "
, , B , B | | T Tl INFERIOR ACABADO CON PINTURA VINILICA.
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| | 120 | 120 iy MUROS:
! e 74 = :
c lll c | | | g MouEE =T LOS CABECEROS, INTERIORES Y MOCHETAS, SERAN TABLA DE DOBLECES Y TRASLAPES DE VARILLAS
D D 4 , A PROY. ARMADO _| [} | CRAPA T FIRME CON MALLA |DE TABIQUE COMUN,ACABADO APARENTE O APLANADO
T T T T Ll 4 DE CASTILLOS N[ FIRME CON MALLA iyl 1o 6X6-10/10 EN AMBAS CARAS CON MORTERO TERCIADO, CEMENTO, g
4 , | 4 , L C C LN 6X6—10/10 _ CAL,ARENA EN PROPORCION 1:2:6 ACABADO FINO CON _ N TRASLAPE MINIMO
7 7 , 15, 42025 CT—1 | L zocLo “ LLANA DE MADERA Y PINTURA VINILICA. = o) e w
800 k-1 [ [cD-1 k-1 (WlgD-1 k-1 |l €D-1 CD-1 ||jlk-1 L1 /NPT.+0.25 ] | ) ﬁ
H CM-2 ﬂnZIQ H CM-3 CM-2 4 JARDIN 143 \ _ Wi T | PISOS: mm e a
| | | | N-+0.00 24 RS 10 : INTERIORES DE 10 cm. DE ESPESOR f’c=150kg,/cm2 g + e
% | l_ | EN CIRCULACIONES, DE CEMENTO PULIDO RAYADO
7 7 DETALLE 1 7 A\\/w\\vm/\\\w&\/w\\%\\w&\/w\\%\\m@w\%\ﬁ/ I _ FINO EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE CON JUNTAS
DETALLE |2 | , om0 etiens o8 1 | A HUESO A CADA 3.00 m. ACABADOS CON VARLLA [ @ VARILLA A_.&v g [ Raoo bE A_.%v G [TRASLARE
7 \V\\/._-N_Um._-b,._-m 2 VOLTEADOR. No. b _ cm cm DOBLEZ r (cm) cm cm cm
EJE DE COMPACTADO || 2 1/4 21.6 2.5 2.9 24.0 7.6 30
| | | »
A > Ay > Civ) VARIABLE VARIABLE 3 3/8 33.0 3.8 4.3 33.1 11.4 35
7 CM-1 7 CM-1 CM-1 | | MIN. 60 CM-1 | | MIN. 60 4 1/2”" 43.3 5.1 5.7 441 15.2 46
R ; CM—1 CUANDO POR CONDICIONES DEL SUELO DONDE SE VA A 5 5/8" 536 6.4 71 552 191 63
@ JM. = = =——a——1 =3 W — — —i m = « CIMENTAR SEA NECESARIO UN DESPLANTE MAYOR A 1.00 m. A 374" 64.8 -5 8.5 66.2 559 59
K41 K9 K-1 K-0 CT-1 | K91 K41 K-1 K-0 CT-1 KHJKJl_K-T K-0 CT-1 Kil K-1 K-1 [ 7 g 21 [ g RESPECTO AL N.P.T. SE USARA LA OPCION DE ZAPATAS /: : - - : -
, , A , | , Aq /,\x , , , , PROYECCION 10 PLANTILLA |10 1ol PLANTILLA o CORRIDAS DE CONCRETO REFORZADO INDICADA EN TABLAS. 8 1 86.4 10.2 11.3 88.2 30.5 114
, - — 1 I —— — —~— ”
— 7 Zjv | 7 7 bE MURG T T —-10 5 po . %J_uﬁ 19 10 1 1/4 106.9 12.7 14.1 110.2 38.1 167
PLANTA DE CIMENTACION CAGRUPAMIENTD MAXIMO 4 AULAS> s 2 TN [ FIRME, CON MALLA E ESPECIFICACIONES:
———t=— = _ | CORTE A-—-A 1 CORTE Ai—As CIMBRA:
= > = — T I _ JELE mww_umw T « LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO O NIVELADA Y CON
f I FIRME CON MALLA —/ MURO DE TABIQUE CONTRAFLECHA SI SE ESPECIFICA.
CT-1 V|m IAH V|m IA o84 IA 33 3> _ | BLN 6X6—10/10 | = EL LUBRICADO DEBERA HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO.
, , , ” 1 1 | | | MURO DE /10 zoeLo _
EST.#2 | e20 ﬁmmo 7%8 e20  Se1o 7mmo @20 W@o e20  seio iwmo e20 ﬁms e20  se1o 7mmo Wmo | SECCION  SECCION _ B _ T, TABIQUE e o1 vo. CONCRETO:
SECCION SECCION SECCION SECCION SECCION SECCION SECCION A—A B-B B " | | l_ + i PROY. ARMADO f | ! — g, 10 e SE USARA CONCRETO CLASE 1 CON PESO VOLUMETRICO MAYOR A 2200 Kg/m3 Y UNA
B-B A—A B-B A—A B-B A—A B-B | | | Ll CD—1(14x35) DE CASTILLOS e P RESISTENCIA A LA COMPRESION DE fc'=250 Kg/cm2.
CT-1 | I ZOCLO _ »Hu FIRME CON MALLA — 1 10 = EL CONCRETO SERA PREMEZCLADO, EXCEPTO EN ZONAS RURALES DONDE UN LABORATORIO
/ T E#2@20 6X6—10/10 7 + DETERMINARA EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN
L LINPT.4+0.25 | _ I = EL LUGAR.
cM—1
_ S = 1o VARIABLE L NPT.+0.25 Lﬁ o = EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 cm. (3/4%).
| S R — 10 L/ MIN. 60 LIl </ CD 1 14x35> = RECUBRIMIENTOS LIBRES (EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA): CASTILLOS, CADENAS Y
.60 600 600 600 060 | I 7 — JARDIN _ 10 4%#3 E#2e20 LOSAS 1.5 cm., MUROS 2.0 cm., TRABES Y CONTRATRABES 2.5 cm., COLUMNAS 3 cm. Y ZAPATAS
_ I | — cT-1 N.£0.00 _ PROY. ARMADO DE VARIABLE 4 cm., DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE EL COLADO (USAR SILLETAS ADECUADAS).
m RN Y [ 4| I CASTILLO K-1 MIN. 60 @ LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO CON UN f'¢=100 Kg/cm2. Y 6 cm. DE ESPESOR
_[10] _ PLANTILLA__ ol d | = EL CORTE DE COLADO SE HARA EN EL TERCIO MEDIO DEL ELEMENTO.
o Lecho Alto No.3@40 | I B
120 ) ) A N Techo Bajo No 3040 — — f VARIABLE N = A 1o PLANTILLA o ACERO:
— | e—— ——— _F 1)1 MIN. 60 CORTE B:—B: PROY. ARMADO VARIABLE =10 19 = SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA fy=4200 Kg/cm2. EXCEPTO EL
T J L g L
—— T-1 an 7| CM—1 — DE CASTILLOS MIN. 60 B ALAMBRON (#2), EL CUAL SERA fy=2300 Kg/cm2.
120 120 malfizo, el T : A CORTE D-D TS T T L 0010 S 0 D L
% LV 7 % — ILBAI_U _.>zj_._.>IVEAI MORTERO DE ASIENTO 6 S ESFUERZO MINIMO DE FLUENCIA, AL CORRUGADO Y AL DOBLADO DE LAS BARRAS.
No.3@25 No.3025/2\ No.3@25 No.3@25 IMPERMEABILIZANTE PLANTILLA = LONGITUD DE TRASLAPES 40 @, ESCUADRAS 12 @ SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA MEDIDA (VER
400 1 1 _ _ _ , _ i _ = / . ° 105 105 TABLA) .
, 120 : :
CORRIDA No.3@25 - —_ — = TODOS LOS DOBLECES DE VARILLAS SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIAMETRO SERA
| CORTE B-B ___— CORTE C—C MURD DE 14om. e e A
F X — ; 21 &1 Alvi = NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA MISMA SECCION.
- 7 - A|_v | S o « M E— = LAS UNIONES SOLDADAS SE HARAN A PARTIR DE LA VARILLA DE 1” (#8) VER FIGURA 1.
MORTERO DE ASIENTO _ 1 ‘ | = EN EL CASO DE UNIONES SOLDADAS O CON DISPOSITIVOS MECANICOS, NO DEBERAN UNIRSE MAS
> T-2 T-2 7 IMPERMEABILIZANTE 16 _ 21 DEL 33% DEL REFUERZO EN UNA MISMA SECCION TRANSVERSAL. LAS SECCIONES DE UNION
7 | | Tl “ + DISTARAN ENTRE SI, NO MENOS DE 20 DIAMETROS 6 60 cm.
| A\ A\ SECUENCIA DE X ] = —] — = TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA
COLOCACION DEL LOSA DE AZOTEA | 40 M—1 MURD DE /_Al::xm: GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED.
ACERO 50 GOTERD 17 _ K—1(14%21 TABIQUE DE 21cm »ﬂu
400 | |lcp-2 cD-2 DE_REFUERZO EN || cp-2 cD-2 CHAFLAN 1* il K1 (14x21) E#2@15 JUNTAS DE COLADO:
. Il T AR o ARMIDO CVER SECCION mﬂn@:m 1 = EN JUNTAS DE COLADO SE DEBERAN ESCARIFICAR EN MAS MENOS UN CENTIMETRO LAS
105 || 105 MURO DE TABIQUE 21 USAR TRALAPES _ _ Y ARMADD) DETALLE 1 SUPERFICIES DE CONCRETO EXISTENTE Y SE DEBERAN HUMEDECER ABUNDANTEMENTE DESDE 24
. HORAS ANTES DE CADA COLADO, CADA 6.0 HORAS.
T_v E « - _ = LAS SUPERFICIES DE CONCRETO ENDURECIDO DEBERAN ESTAR LIBRES DE MATERIAL SUELTO O
It i— ] Tl E s — CORTE X—X CORTE E-E MAL ADHERIDO, DE LECHADA, MORTERO SUPERFICIAL, O DE CUALQUIER MATERIAL EXTRANO QUE
— T ——1 T DETALLE DE CUMBRERA EN VENTANA
Lecho Alto No.3@40 = « EXTERIOR K-0 PUEDA AFECTAR LA LIGA CON EL CONCRETO FRESCO.
120 |r y CUBIERTA i PUERTA
, Lecho Bajo No.3@40 | 60 ENLADRILLADO CORTE Ei1— Er ?Wﬁrh_ @_H__H_ COMPACTACION:
7 7 E, ¢ _ E PROYECCION 3 e EL RELLENO QUE SE HAGA BAJO FIRMES SE HARA CON MATERIAL DE BANCO, EL CUAL DEBERA
1 DE LOSA MORTERD DE ASIENTO A TENER UN ESPESOR MINIMO DE 45 cm., MISMO QUE SE COMPACTARA EN TRES CAPAS DE 15 cm.,
PLANTA ARMADO LOSA DE AZOTEA CD 3 (14x20) IMPERMEABILIZANTE AL 95% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO. LAS DOS CAPAS INFERIORES SERAN PARA
S0 DETALLE 2 " 8q0E
| o oo | oo o o oo 443 E#2©@20 ~— g - / TABIQUE w_ﬂmmw__q%_m_w.m wm.omwmwmzo SUPERFICIAL EXISTENTE Y LA SUPERIOR PARA DAR EL NIVEL DEL LECHO
7 14 R S— _ ) I ESTE PLANTEAMIENTO DE SUSTITUCION DEBERA SER AVALADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA,
_-_— XV T === QUIEN DADO EL CASO, DEBERA REPLANTEAR EL ESPESOR A SUSTITUIR, A FIN DE LOGRAR UN
10 S —————— = : .
_ 284 ——=o l T N COMPORTAMIENTO ADECUADO DE LOS FIRMES PARA PISO.
T—1 "_ 7 a#4 et4 ex4 au4 mfl_" 40 j‘ 4 ! h ) / = LA HUMEDAD DEL RELLENO DEBERA SER LA OPTIMA SEGUN RECOMENDACIONES DEL
EST#3 , f J 14 « <>J. oTERD 1 LOSA MORTERO DE ASIENTO LLADO LABORATORIO.
20 (3e10 @20 3e10 @20 |e20 |3e10 @20 3e10 e20 | e20 |3e10 e20 3e10 | @20 _ _ 0 17 |8C IMPERMEABILIZANTE
o1 « T CD_3 (14x20 NOTAS:
20 = CHAFLAN 17 . PANO INFERIOR DE LOSA .
103 105 | 103 105 103 105 443 _ 20 N 4#3 Ewzezo « ACOTACIONES EN CENTIMETROS
E#2@25 » CASTILLO K—1 L = CONSULTE EL PLANO ARQUITECTONICO PARA LOCALIZACION DE CADENAS, MUROS Y NIVELES.
cD—2 _aNe3 o B N = LOS ENRASES EN CIMENTACION SE HARAN CON TABIQUE CEMENTO—ARENA 7X14X28 cm. TIPO
150 15Q | 15Q 15Q | 15Q 150 .25, CD—4 4No.4 1 ENeo 2015 CD-2 (14x205 ; PESADO, JUNTEADO CON MORTERO MORTERO CEMENTO—CAL—ARENA EN PROPORCION 1:025:5
14 E No. 2@20 ) A PARA RECIBIR LAS CONTRATRABES O EL FIRME CUANDO EL NIVEL DE DESPLANTE LO REQUIERA.
T—2 = T 1 I | | 144 E#2e20 P e UTILICE ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, EN CASO DE QUE
2#3 a#4 e#4 283 1]l 55 . s NO CONCUERDE CON LAS DIMENSIONES GENERALES DEL PLANO ARQUITECTONICO CORRESPONDIENTE,
EST.#3 l 3#5 7_ i 4 DETALLE 4 l CORTE F-—-F |l DETALLE DE SILLETA N CONSULTE A LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED.
: 15 Ly N T ] [ | ] \/ CONCRETO COLADO = ESTAS ESPECIFICACIONES SE COMPLEMENTAN CON LAS DEL INIFED, LAS DEL R.C.D.F.—2004 Y
1Se10 @20 Se10 ' Sei10 ez20 Se10 ' Sei1o0 @20 Se10 2#3 h= PERALTE DE LOSA / : \«\ : : : : % MONOLITICO DE CADENA LAS DEL A.C.I 318—05.
ADICIONALES « REC=RECUBRIMIENTO \— : k=i T/ CD-3 Y LOSA = NINGUN ESPACIO PODRA CAMBIAR DE USO SIN LA APROBACION DE LA GERENCIA DE PROYECTOS
43 INDICADO PARA LOSA \V -/ DEL INIFED.
1 e 3 4 H#zons X)PARA APOYO DE / —— ,,? 2 120 400 400 120_
—_— . MURO DE - SLELS — —
50 500 500 600 60 CASTILLO K-0O LIMITANTES: ARMADO DE LOSA TABIQUE
— —— EL PRESENTE PROYECTO NO PODRA SER MAYOR A COLOCAR @50cm EN comuN DETALLE DE DETALLE 4 cp-3
CUATRO ESPACIOS DE 600x800. AMBOS SENTIDOS
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% 7W\R 7 7 ] R ALTERNATIVA CON ZAPATAS DE CONCRETO ALTERNATIVA CON CIMIENTOS DE PIEDRA D4
| | f \ ; ; CD-1 CD-1
/ 25 25 ft'= 3 ton/m2 ft'= 3 ton/m2
7 35 ARMADO ARMADO b ! !
INDICA MURO zcmoﬂ\»oa @ INDICA MURO : ZAPATA| B | M |TRANSVERSAL |LONGITUDINAL CIMENTO | B | b | h CORTE ESTRUCTURAL DE
DE 21cm DE DE 21cm DE , - -
ESPESOR DE ESPESOR ESPESOR e e Lo Z-1 |80 115 | #3025 43 cM—1 B0 |30 | €0 MUROS TRANSVERSALES
FACHADA ESTRUCTURAL PRINCIPAL o E#2@25 E#2@20 _ z-2 |100 |15 | #3@20 543 cM—2  [100 |30 | 70
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P S s N Il_q_ B | H | TRANSVERSAL LONGITUDINAL] CIMIENTO B b | h
PR T T 0 sl
TRABE T-1 TRABE T-1 TRABE T-1 10 T'NPT.+0.25 10 - | NPT.+0.25 L -_1 |50 |15 43@25 343 / ) CM—1 50 | 30 | so ARQ. ERNESTO VELASCO LEON
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I _ ! o o -
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CD-4 CD-4 CD-4 | . ! Inf truct Fisi Ed ti
| . B . : Niraestructura risica Ve I\ | ARQ. EMILIO A. MATEO GALGUERA
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DE Ziem DE DE ESPESOR DE 2iem DE Secoion * SECCION REVISO: MUROS DE CARGA Y LOSA DE CONCRETO
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