——

FINO DE MEZCLA Y

CON UNA VARIILA #3 (3/8"), APLANADO
PINTADO CON VINILICA.

1.09 | 1.39
0.095
o.oog 0.90 [ b.oo 1.20 .095
I 8.8 MURO DE BLOCK DE 15x20x40 cm.
CON PERFORADO VERTICAL, CON UN
31 CASTILLO AHOGADO EN INTERSECCIONES

AN

TUBERIA PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA
OPCIONAL, CANTIDAD Y DIAMETRO SEGUN
SE REQUIERA.

TUBERIA DE ACOMETIDA AEREA
DE C.F.E. DE 3" (76.2 mm.)

I

AREA A (c.fm\.) ()

.
|

o
mk

|

|

DUCTOS PARA
INTERCOMUNICAR
AREAS "A” y "B”
CON TUBOS DE 4".

TUBERIAS CONECTADAS
AL TABLERO DE BAJA
TENSION. (ALTURA VA— 0.43
RIABLE SEGUN SEA EL
REQUERIMIENTO).

_ _ _ N /. _ _
\ I
TABLERO DE MADERA DE PUERTA A BASE DE  ANGULO DE
25 mm. (2”), PARA FIJAR s 0.545 | 11/2°x1/2"x1/4” Y CRIBA DE ALAMBRE
MEDIDORES E INTERRUPTORES. | CAL.10 DE RETICULA CUADRADA DE 17,

PLANTA

REGISTRO DE 80x80 cm. DE
BLOCK DE DE 10x20x40 cm.
APLANADO FINO DE MEZCLA

Y PINTADO CON VINILICA,
EXCEPTO POR EL INTERIOR
QUE SERA ACABADO APARENTE.

_ o

CON PORTA CANDADO DEL MISMO ANGULO
Y S5cm. DE LONGITUD |[CON UN BARRENO

TUBERIA DE ACOMETIDA AEREA
DE C.F.E. DE 3" (76.2 mm.)
CON MUFA CALAVERA (OPCION 1)

AN

LOSA DE CONCRETO ARMADO CON
3 VARILLAS #3 Y BASTONES #3
A CADA 20 cm.

PUERTA A BASE DE ANGULO DE 11/2" x11/2"x1/4” Y
CRIBA DE ALAMBRE CAL.10 DE RETICULA CUADRADA
DE 1", CON PORTA CANDADO DEL MISMO ANGULO Y
5cm. DE LONGITUD CON UN BARRENO DE 1/2" Y
DOS PIVOTES STANDARD DE FIERRO DE 1/2". MARCO
DE ANGULO DE DE 11/2°x11/2"x1/8” ANCLADO AL

MURO.

AISLADORES

MURO DE BLOCK DE 15x20x40cm.
CON PERFORADO VERTICAL, CON UN
CASTILLO AHOGADO EN INTERSECCIONES
CON UNA VARIILA #3 (3/8"), APLANADO
FINO DE MEZCLA Y PINTADO CON VINILICA.

DUCTOS PARA INTERCOMUNICAR
AREAS "A"y”B” CON TUBOS DE ¢4”

TAPA A BASE DE ANGULO DE 11/2"x11/2"x1/8"

Y RETICULA CON VARILLA #3 (3/8") A CADA 15
cm. COLADA CON CONCRETO.

DE 1/2” Y DOS PIVOTES STANDARD DE 1.22
IERRO DE 1/2”. MARCO DE ANGULO DE 0.60
DE 11/2"x1/2" x1/8” ANCLADO AL MURO. | 014 | 0.94 | 0.14

TUBERIA DEL TABLERQ DE CASETA AL
REGISTRO DE BAJA TENSION, DIMENSION
SEGUN REQUERIMIENTO.

—— === 7 - @ ® ©
0.07 | :i i

0.225

—

ASA A BASE DE VARILLA #3
AHOGADA EN EL CONCRETO

| 0.10 | 0.10 | 0.10 |

I - Jf_ﬁ ﬁos

] 0.85

I
. |
! 0.07 J /L TUBERIA DEL TABLERO DE I CADENA DE
| _ _ _ | _ GUIA DE SOLERA PATA TAPA CASETA AL REGISTRO DE L DESPLANTE DE
0.50 I I 0.07 BAJA TENSION, DIMENSION ‘voruoble 15x15cm.
. | | N ~ - L. ] SEGUN REQUERIMIENTO. ! ARMADA CON
I T . T | ¢ = = I 4 VARILLAS #3
| VARILLA #E} (1/2") I | VARILLA #4 (1/2") / I Y ESTRIBOS
5 | PARA SOPQERTE DE CABLES | | 0.50 PARA SOPORTE DE CABLES FIRME DE CONCRETO ARMADO I #2 @20 cm.
. 3 VARILLAS #3 Y BASTONES
VARIABLE | \:' I | REGISTRO DE 80x80 cm. DE #3 A CADA éo cm, |
T | l: l: | BLOCK DE DE 10x20x40 cm. I
_ L N I APLANADO FINO DE MEZCLA I -
LT I I T\ Y PINTADO CON VINILICA, \ d
N 1 1 e EXCEPTO POR EL INTERIOR © -
REGISTRO DEBERA QUEDAR AL MISMO NIVEL | S . i !
DE LA PARTE INFERIOR DE LA CADENA ——t— = I I H--H-—+-— ? = 2 . R
DESPLANTE DEL MURETE. I I ' TUBERIA A EDIFICIOS (OPCIONAL) | 4 a4 i ‘ o
N 1 1 A 0.80 0.94 1.22 . / . A 4 A
— i i PN B , S !
I I 0.20 4 L . — . .
? I I _lL 6 “QUIVEL DE TERRENO FIRME g 4
o.fo /—— 1B I I 11— l——\\ | —— f 4] .
N Il Il 7/ IOVIVIN - — <
VARIABLE 5% - - I I 1--F—1—— R GABLE Y SONECTOR PARA TIERRA | S R
N sve@Ioe=einaV T L TUBERIA Al EDIFICIOS I I 0.20 X No. 4/0 AWG) ' ’MAMPOSTERIA DE PIEDRA X ¢
(G 2OS, ™ IOCOT 2SN (OPCIONAL) ” | 2 X >
EN TERRENO ROCOSO SUPERFICIAL, I I | - SRR\ = </ -
TENDER LA TUBERIA SOBRE ESTE Y 1 1 | 1 0.05 : Y
ENCOFRAR LA MISMA CON CONCRETO — N T - T ? - g .
POBRE CON CAPA MINIMA DE 0.20 m. | | | | | | | 0.07 //\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\/x\//\\//\\//\\//\\//\\;l/:k\//\ O\ N ONVANCINVANNINANCINSINCINVIN v
DE ESPESOR, RELLENANDO LOS BORDES - N - ) - o 7# ! ! \S/ERI%.EA DE ngRaAﬁggngv%ﬁA /r\I/‘ ‘ g(labéhgéLLA DE CONCRETO
LATERALES CON TIERRA APIZONADA. : : mm. .
: ' : ' : ' | - -— 0.14 I I LONGITUD DE 3.05 m. (REHILETE I
I JI_ I _lL I _: | 0.07 l i EN TERRENOS DUROS). L i
—————— e e - - o
FORMA TIPICA DE CONDUCCION | | | | | TAPA A BASE \IE’)E ANGULO -0 ’OT 0.80 T'O ’OT 0.67 D—
DE CANALIZACIONES DE 1 1/2"°x1 1/2"x1/8"
I\\/) I\\/) \/) Y RETICULA CON VARILLA 0.43
L i | L i L i 43 (3/8") A CADA 15 cm. ) :
.0 0.80 ' b.o .0 . ( :O R I E A—A
07 | . T bod 0.62
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0 PLANTA % S
| AL | | 2.67 |
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| 0.545 | | LOSA DE CONCRETO ARMADO CON |
I T I | 3 VARILLAS #3 Y BASTONES #3 I
| | | A CADA 20 cm. | <C
| TUBERIA DE ACOMETIDA AEREA I I I
| DE C.F.E. DE 3" (76.2 mm.) I [ I I ]
| CON MUFA CALAVERA (OPCION 1) | \ / | |
| | | |
| LOSA DE CONCRETO ARMADO CON | | |
R Y e I I I
cm.
| | | |
| | | |
| PUERTA A BASE DE ANGULO DE 11/2"x11/2"x1/4" | I ) L I
| Y CRIBA DE ALAMBRE CAL.10 DE RETICULA | | PUERTA A BASE DE ANGULO DE 11/2"x11/2°x1/4" Y I
| CUADRADA DE 1", CON PORTA CANDADO DEL | | CRIBA DE ALAMBRE CAL.10 DE RETICULA CUADRADA I
‘ MISMO ANGULO Y 5cm. DE LONGITUD CON UN | \ / | DE 17, CON PORTA CANDADO DEL MISMO ANGUL(?’ Y |
| BARRENO DE 1/2” Y DOS PIVOTES STANDARD DE | | 5 cm. DE LONGITUD CON UN BARRENO DE 1/2" Y I
‘ FIERRO DE 1/2". MARCO DE ANGULO DE | ‘ DOS PIVOTES STANDARD DE” FIERIBO D”E 1/2”°. MARCO ‘ ]
| 11/2°x11/27x1/8" ANCLADO AL MURO. I X 1.50 1 g | DE_ANGULO DE DE 11/2x11/2'1/8" ANCLADO AL I
| | ' | : |
| | | |
| | | |
I I I I
P — = — — 1 I I -
| | | I \
- y | | -
TT1TD
I I L il I I
I I | I I LOSA DE CONCRETO ARMADO CON
| MURO DE BLOCK DE 15x20x40 cm. I [l i | MURO DE BLOCK DE 15x20x40 cm. I 3 VARILLAS #3 Y BASTONES #3
| CON_PERFORADO VERTICAL, CON UN | i TAPA A BASE DE ANGULO DE i | CON_PERFORADO VERTICAL, CON UN | A CADA 20 cm.
| CASTILLO AHOGADO EN INTERSECCIONES I i 11/2"x11/2"x1/8" Y RETICULA i | CASTILLO AHOGADO EN INTERSECCIONES I
| CON UNA VARIILA #3 (3/8"), APLANADO | n CON VARILLA #3 (3/8") A H | CON UNA VARIILA #3 (3/8"), APLANADO |
. FINO DE MEZCLA Y PINTADG CON VINILICA. i CADA 15cm. COLADA 'CON i [ . FINO DE MEZCLA Y PINTADO CON VINILICA. ‘
I ‘ i CONCRETO. [ ‘ ‘
| | I | | |
| | i REGISTRO DE 80x80 cm. DE X | |
| | i BLOCK DE DE 10x20x40 cm. i | |
g APLANADO FINO DE MEZCLA y
| | - Y PINTADO CON VINILICA, . | |
I : : : EXCEPTO POR EL INTERIOR I & ; I !
‘ ‘ QUE SERA ACABADO APARENTE. ‘ 0.10 ‘
| | g

ALZ

ADO ZONA B (

usuario)

ALZ

ADO ZONA A (c.f.e.)

AN

TUBERIA DE ACOMETIDA AEREA
DE C.F.E. DE 3” (76.2 mm.)
CON MUFA CALAVERA (OPCION 1)

LOSA DE CONCRETO ARMADO CON
3 VARILLAS #3 Y BASTONES #3
A CADA 20 cm.

PUERTA A BASE DE ANGULO DE
11/2"x11/2"x1/4” Y CRIBA DE ALAMBRE
CAL.10 DE RETICULA CUADRADA DE 17,
CON PORTA CANDADO DEL MISMO ANGULO
Y 5 cm. DE LONGITUD CON UN BARRENO == =
DE 1/2” Y DOS PIVOTES STANDARD DE
FIERRO DE 1/2". MARCO DE ANGULO DE !
DE 11/2"x11/2"x1/8" ANCLADO AL MURO. :

I

MURO DE BLOCK DE 15x20x40 cm. \
CON PERFORADO VERTICAL, CON UN
CASTILLO AHOGADO EN INTERSECCIONES !
CON UNA VARIILA #3 (3/8"), APLANADO L
FINO DE MEZCLA Y PINTADO CON VINILICA.

TABLERO DE MADERA DE 25 mm. (2”) !
PARA FIJAR MEDIDORES E INTERRUPTORES.

1.45
LOSA DE CONCRETO ARMADO CON Pl 1.68
3 VARILLAS #3 Y BASTONES #3 Pl
A CADA 20 cm. 4=
\ I
\\-{.Ir /Q
\[ . . J
I
CADENA DE
DESPLANTE DE
15%x15 cm.
TUBERIA PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA 2 variable . ARMADA CON
OPCIONAL, CANTIDAD Y DIAMETRO SEGUN I 4 VARILLAS #3
SE REQUIERA. DEJAR PREPARACION DE Y ESTRIBOS
PASO _EN LOSA DE_CONCRETO. #2 @20 cm.
CADENA DE DESPLANTE DE 15x15 cm.
ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS
#2 @20 cm.
NIVEL DE JARDIN

g .
<

.~ AIVEL DE JERRENO FIRME
< A

e

NN NN NN NS NSNS
MAMPOSTERIA DE PIEDRA

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE.

CORTE B—B'"

N O T A S

e PARA ACOMETIDA DONDE EL POSTE DE LA C.F.E. ESTE AL OTRO LADO DE
LA CALLE. LA ALTURA MINIMA PERMISIBLE DEBE SER DE 5.60m EN
CUYO CASO DEBERA COLOCARSE UN POSTE DENTRO DEL TERRENO Y DE
ESTE LAS LINEAS VAN HASTA LA MUFA.

e LOS ELEMENTOS METALICOS UNA VEZ ARMADOS, PERFECTAMENTE LIMPIOS
Y DESENGRASADOS SE LES DARA UNA MANO DE PINTURA PRIMARIA CON
CROMATO DE ZINC DE COLOR AMARILLO CON PISTOLA DE AIRE.

e EL ACABADO FINAL SE DARA CON DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE
ALQUIDALICO BASE SOLVENTE APLICADA CON PISTOLA DE AIRE, EN COLOR
SEMIMATE SOBRE MUESTRA APROBADA.
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