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‘ 4x5 cms.
LAMINA C
N~
ESC. 1 : 10
NOTA:

APRETAR Y AFLOJAR 1 VUELTA Y
PUNTEAR TUERCA AL TORNILLO
PARA EVITAR SU REMOCION.

PTR 2"

SECCION "C” A
BASE DE LAMINA
CAL.%g"

JUNTA PARA
DILATACION LINEAL
NOTA:

LA JUNTA PARA _ DILATACION

LINEAL SE COLOCARA A CADA
ESTE DETALLE APLICA
TANTO EN LA PARTE SUPERIOR

9.00m.
COMO INFERIOR DE LA REJA.
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SECCION "C” A BASE
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DADO DE CONCRETO
DE 40x60x25cm
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| \ (ver detalle 5)
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SECCION "B” A
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RETEN A BASE DE
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TAPA DE LAMINA

DETALLE
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ESPECIFICACIONES GENERALES

SECCI

ONES

CAS

N O T A S G E NER

A L E S

ELEMENTOS METALICOS:

LOS ELEMENTOS UNA VEZ ARMADOS, PERFECTAMENTE LIMPIOS Y DESENGRASADOS SE LES DARAN DOS MANOS DE
PINTURA PRIMARIA CON CROMATO DE ZINC DE COLOR AMARILLO CON PISTOLA DE AIRE.

EL ACABADO FINAL SE DARA CON DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO BASE SOLVENTE APLICADA CON
PISTOLA DE_AIRE, EN COLOR SEMIMATE SOBRE MUESTRA APROBADA.

SOLDADURA EN ELEMENTOS METALICOS:

SE USARA SOLDADURA E—60—XX. CON ELECTRODO RECUBIERTO, EXCEPTO OTRA INDICACION Y SIEMPRE ATENDIENDO LAS
RECOMENDACIONES DEL A.W.S.

MATERIALES ESTRUCTURALES:

DADOS DE CONCRETO fc=200kg/cm,. CON DIMENSIONES Y ARMADO DE ACUERDO A DETALLE.

METALI

5

'A;

5 4
5 )
4 J,
SECCION A SECCION B

PTR 2"x2"x1/8" LAMINA No. 16

SECCION C SECCION D

LAMINA CAL 3/16"

LAMINA No. 16

SECCION E

LAMINA No. 16

e RECTIFICAR NIVELES DE ACUERDO A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO.
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