ESPECIFICACIONES DE CANCELERIA
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[ ; 1) [ b (T — ] A\
5 L o 15 U 2 VIDRIOS FIJOS S CURADO AL HORNO (LAMINA TIPO PINTRO O EQUIVALENTE) UNIDAS CON UN
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BOLSA  VIDRID BOLSA Y_JAMBA  VENTANA VENTANA Y _JAMBA « PARA EL ARMADO DE VENTANAS PARA ZONAS CON SISMISIDAD D, SE DEBERA AJUSTAR EL MODULO PARA CANCEL MARCO PARA RECIBIR w ’
/ / // / / CORRE / INTERIOR \ Q BAJO V—2 Y EL MODULO PARA CANCEL ALTO V—4 A UNA DIMENSION DE 1835 mm. HOJA DE PUERTA 995 ADEMAS CON 14 PIJAS PARA MADERA DEL No. 8 x17.
" A/ | & T{LE— N R O e Som i “SEEHE B "0 oA
. [ 1 » DE A .
N i ANTETECHO DEL  MISMO MATERIAL, COLOCANDO LA  BATIENTE
N 1 - X - 995 1935 CORRESPONDIENTE ENTRE EL ANTETECHO Y LA HOJA DE PUERTA.
N\ /' EMPAQUE Y i /
JCcuRA \ | Il ] = 2 /
* 7 1/ — —_— / 279
a0 = ) | = e ~ ( V=1 v y NOTAS Y NOMENCLATURA
BATIENTE 5 N EMPAQl,/é MOLDURA / EXTER/‘/bR // CERCO // —x—
RESPALDO /' UNION FIJO y e USAR UNICAMENTE ESTE PLANO PARA LOCALIZACION, ALZADOS Y DETALLES
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