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FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE SECCIONES TIPO DE LA
CLARO DE ALBARILERIA 3900 LINEA COMERCIAL BOLSA Y CORREDIZA—GUILLOTINA DE 2", CON UNA
= ———5 ALEACION 6063 TEMPLE T—5. Y UN ANODIZADO NATURAL CON UN ESPESOR
\ \ MINIMO DE 10 MICRAS CLASE AA—10 (SEGUN NOM—138-—1985) CON
e | 3505 | 3505 TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS LIBRES DE DEFECTOS. EL MODULO
89.0 CLARG DE CLARG DE ARMADO DEBERA DE SELLAR PERFECTAMENTE CON LOS VINILOS Y FELPAS
3 ALBARNILERIA ALBANILERIA CORRESPONDIENTES.
cup 1P MODULOS DE VENTANA PARA CANCELERIA BAJA:
V—1 VENTANA DE 950x1515 mm. PARA 2 MODULOS DE CELOSIA
%) 775 | | _BARRA V—2 VENTANA DE 1935x1515 mm. PARA 4 MODULOS DE CELOSIA
S e HOJA DE PUERTA 950 \\
4 BISAGRAS DE \ 8000 AULA 8000 AULA MODULOS DE VENTANA PARA CANCELERIA ALTA:
LIBRO DE 3" \ (SISMICIDADES A y B) (SISMICIDADES C y D) V—3 VENTANA DE 950x775 mm. PARA UN MODULO DE CELOSIA
| PROYECCION DE BATIENTE V—4 VENTANA DE 1935X775 mm. PARA UN MODULO DE CELOSIA
CONTRA, | ! ! ! !
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D) DE ALUMINIO EN NEGRA CAL. 24 UNION  JAMBA ALBARILERIA ALBANILERIA EL TIPO DE CANCELES SE FORMARAN CON MODULOS DE VENTANAS
SECCION DE "U ESMA'-TADA AL_HORNO _ 7 / 11000] 2900 | 100 2900 MACHIHEMBRANDOSE ENTRE SI, 2 MODULOS V—2 PARA CANCELES BAJOS Y
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/ Mllll l\u ‘ VINILO
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| 167 2 MARCO PERIMETRAL ESPUMA DE 6 | LOCALIZACION DE CANCELERIA esc. 1:100 ISOMETRICO CELOSIA 2" siN esc. LAMINA DE VIDRIO:
REPISON k\ ‘ j °o DE 30x36 mm. | RiGiDO: ‘ SERA LAMINA DE VIDRIO FLOTADO CLARO DE 6 mm.
| 195 - < | MARCO PARA RECIBIR HOJA DE PUERTA:
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@ & CON_MARIPOSA INTERIOR | 950 1945 MARCO PARA RECIBIR DE DIMENSIONES INDICADAS (VERIFICAR EN OBRA), ELABORADO CON
o Y_CERRADURA EXTERIOR HOJA DE PUERTA 995 PERFILERIA COMERCIAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 27,
CABEZAL | 54.0 MARCO PARA RECIBIR HOUA DE PUERTA 995 CONSISTENTE EN CABEZAL Y JAMBAS CON PERFIL BATIENTE, Y CUYOS
3 LADOS VERTICALES DEBERAN ENSAMBLAR CON LA VENTANA POR MEDIO DE
EMPAQUE | < UNA MOLDURA UNION.
£ © CLARC DE ALBARILERIA DE PUERTA 1000 , LA HOJA DE PUERTA SE SUJETARA POR MEDIO DE 4 BISAGRAS DE LIBRO
‘ 255 755 / LATONADAS DE 3” Y TORNILLERIA, POR UN LADO LA BISAGRA SE SUJETARA
/ 279 HASTA LA COLUMNA O MURO POR MEDIO DE TAQUETES DE PLASTICO Y
y TORNILLOS No.10 X3” Y EN SU UNION CON LA HOJA DE PUERTA CON
ol / BN PIJAS PARA MADERA DEL No.10 x1 1/2".
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o) | | | 1510 )/ HOJA DE PUERTA:
N N\ / ELABORADA CON PANEL DE 32 mm. DE ESPESOR, FORMADO CON DOS
. / HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 24 GALVANIZADA Y PINTADA CON PRIMARIO
| SELLADOR / EPOXICO Y CON UN ACABADO FINAL A BASE DE ESMALTE POLIESTER
A0 285 BATIENTE 5 755 755 / 614 CURADO AL HORNO (LAMINA TIPO PINTRO O EQUIVALENTE) UNIDAS CON UN
— y NOCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO. INTERIORMENTE SE REFUERZA
MARCO / CON UN MARCO PERIMETRAL DE MADERA ESTUFADA DE PINO CON UNA
14 BARFRA PERIMETRAL § 1545 / SECCION MINIMA DE 30x38 mm. EN EL LUGAR DONDE IRA LA CHAPA TIPO
9 / DF SRR piv. fhv. tv. N Y CAPFCE O CERRADURA MOD. 525 PHILLIPS, SE COLOCARA UN CAN DE
L ‘ DE "U” L/2 L/2 < / 9 MADERA COMO REFUERZO ADICIONAL PARA DAR CONTINUIDAD AL MARCO.
b S 89.0 . b / O PERIMETRALMENTE LA HOJA DE PUERTA LLEVARA UN RIBETE DE CANAL DE
L / ) MARCO 0 > y < ALUMINIO EXTRUIDO PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO, SUJETANDOSE
PERIMETRAL % V—1 V—2 - / > ADEMAS CON 14 PIJAS PARA MADERA DEL No. 8 x1”.
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30x38 mm. . .
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